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La trØmie de sortie rue du renard



L�impact actuel de la trØmie de sortie rue du Renard

Actuellement, cette trØmie a un impact trŁs 
fort sur :

1/  les Øquipements voisins : Øcoles maternelle et primaire, 
piscine, bains-douches et gymnase

2/  la circulation des piØtons sur le trottoir et la qualitØ de 
l�espace public

3/  les continuitØs des parcours de la rue Saint-Merri,  et du 
trottoir est des rues Beaubourg et du Renard



L�impact actuel � les Øquipements

1/  l� impact sur les Øquipements 

voisins : Øcoles maternelle et 

primaire, piscine, bains-douches et 

gymnase, principalement dß au 

manque d�espace d�accŁs et à 

l�absence de parvis



L�impact actuel � la circulation des piØtons 

2/  la circulation des piØtons sur le 

trottoir et la qualitØ de l�espace 

public



L�impact actuel � les continuitØs des parcours

3/  les continuitØs des parcours de la 

rue Saint-Merri (la promenade du 

Palais Royal à la place des Vosges) et 

du trottoir est des rues Beaubourg 

et du Renard



L�impact actuel

La place de cette trØmie dans le rØseau de la 
voirie souterraine des Halles, dans :

1/  L�Øtat existant

2/  le projet de modification à l�Øtude



La voirie souterraine existante et la trØmie de sortie de la rue du Renard 
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Le projet de modification de la voirie souterraine à l�Øtude 
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Les pistes de rØflexion

Les pistes de rØflexion concernant la trØmie 
de sortie de la rue du Renard

1/  la suppression de la trØmie et la rØorganisation des voiries 
souterraines

2/  le rØamØnagement de la trØmie pour rØduire son impact 
sur le site



Les pistes de rØflexion � la suppression de la trØmie

1/  l�hypothŁse de suppression physique de la 
trØmie de sortie de la rue du Renard

Les incidences sur le tunnel sont à considØrer en t ermes de :

���� desserte

���� fonctionnement 

���� sØcuritØ



Le fonctionnement actuel du tunnel Renard
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Le tunnel 

Renard 

comporte une

seule voie à sens 

unique.

Il dessert deux 

parcs de 

stationnement : 

il permet la 

sortie VL du

parking 
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l�entrØe et la 
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ScØnario A : la mise à double sens du tunnel Renard
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La mise à double 

sens d�un tunnel 

est considØrØe 

rŁglementaire-

ment comme une

aggravation du 

risque. De plus, 

elle se heurte ici à 

deux problŁmes:

l�Øtroitesse du 

tunnel (<6m par 

endroits) pour le 

croisement des 

cars et camions et

le croisement de 

flux à la jonction 

avec la grande 

boucle. 



ScØnario B : mise à double sens du tunnel et circulation à gauche 
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Le croisement de 

flux à la jonction 

avec la grande 

boucle ne pourrait 

Œtre ØvitØ que par 

un systŁme de

circulation à 

gauche. 

Mais cette solution 

est encore plus

dØfavorable en 

termes de sØcuritØ

et il demeure de 

toutes façons un

croisement de flux 

à la sortie du 

parking 

SØbastopol.



HypothŁse 1 : suppression de la trØmie de sortie rue du Renard

Le tunnel est nØcessaire au fonctionnement du Centre Pompidou. 

Fermer la sortie rue du Renard impose de nouveaux modes de 

fonctionnement (tunnel bidirectionnel et croisement de flux) qui

constituent des aggravations lourdes des conditions de sØcuritØde 

la voirie souterraine.

Il n�est  donc pas possible de supprimer la trØmie 

de sort ie de la rue du Renard.



Les pistes de rØflexion � le rØamØnagement de la trØmie

2/  l�hypothŁse du rØamØnagement de la trØmie de 
sortie de la rue du Renard

A partir des premiŁres esquisses de l�APUR,  les deux scØnarios 

ØtudiØs sont :

���� la rØduction de la largeur de la trØmie,

���� le repositionnement de la trØmie.

Dans les deux cas, le rayon de giration existant de 43m est conservØ.



Le réaménagement de la trémie – l’état existant

Etat existant
L’extrémité du 

tunnel,  depuis 

l’accès au parking 

Beaubourg, 

comporte deux voies 

en sortie ,  réduites à 

une seule au 

débouché sur la rue 

du Renard. 

La trémie mesure

9,50m de largeur .


